SHUTTLE TAURUS MINI

Key Features:

= Transport of very different cylinder types, for hollow and
shaft cylinders

= Transport on special plastic support for the cylinder face

= Radio-controlled, automaticaly drive on rails

= Thanks to the battery power on board, the shuttle is flexible
= Safety concept with scanner

= Automatic battery charging

Hauptmerkmale:

= Transport sehr unterschiedlicher Zylindertypen, fir Hohl-
und Achszylinder

= Transport auf speziellen Ballenauflagen aus Kunststoff
= Uber Funk gesteuerte fiihrerlose Fahrt auf Schienen

= Durch den Akku on Board flexibel einsetzbar

= Sicherheitskonzept durch Scanner

= Automatische Batterieaufladung

Autonomous cylinder transport with TAURUS mini
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SHUTTLE TAURUS MINI

TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPEZIFIKATION # 532647

Cylinder specification / Zylinderspezifikation

Cylinder type / Zylindertyp

Shaft- and hollow cylinder / Achs- und Hohlzylinder

Color / Farbgebung

Painted / Lackiert RAL 1023 (yellow / verkehrsgelb)

Face length / Ballenlange

600 mm - 1600 mm

Total length / Gesamtlange

600 mm - 2350 mm

Circumference / Umfang

450 mm - 1000 mm

Weight (max.) / Gewicht (max.)

500 kg

Other specification / Sonstige Spezifikationen

PVC prism with changeable butter /
Kunststoffprismen mit wechselbaren Auflagen

Drive specification / Antriebsspezifikation

Accuracy / Positioniergenauigkeit

+2mm

SIEMENS PLC connection via Profinet /
SIEMENS SPS Anbindung via Profinet

Interface via PLC network /
Schnittstellen via SPS Netzwerk

Service handling via hand control /
Servicebedienung Uber steckbare Handsteuerflasche

Drive / Fahrt Drive hub with brake / Radnabenantrieb mit Bremse
Max. distance / Max. Verfahrweg 100m
Speed / Geschwindigkeit 30 m/min

Personal protection safety light scanner /
Personenschutz-Sicherheitsscanner

Electical specification / Elektrische Spezifikation

Battery-powered incl. charger /

Anschlussleistung Ladegerate

Batteriebetrieben inkl. Ladegerat 230V /50 Hz
Battery voltage / Batteriespannung 24V
Connected load charger / 1 KVA

You will find any prices in the actual pricelist.
For more information please email us at info@bauer-logistik.de

Preisangaben finden Sie in der aktuellen Preisliste.
Fur weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@bauer-logistik.de
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